
Datenblatt

Pigtailsatz 12xLC E9 farbig 2,0m

>p>Der vorkonfektionierte Pigtailsatz mit 12 farbcodierten Singlemode-Pigtails (OS2) ist die ideale Lösung für
strukturierte Glasfaserverkabelungen in modernen Netzwerken. Ausgestattet mit hochwertigen LC-Steckern (E9/UPC
Schliff) ermöglicht dieser Satz eine schnelle, übersichtliche und normgerechte Installation in Spleißboxen und
Verteilfeldern. Die farbliche Kennzeichnung nach Standard (1–12) erleichtert die eindeutige Zuordnung der Fasern und
sorgt für maximale Übersichtlichkeit bei Montage, Wartung und Fehlersuche. Dank präzise gefertigter Keramikferrulen
und hochwertiger Faserqualität bietet der Pigtailsatz eine exzellente Dämpfungsperformance und hohe Langzeitstabilität.

Produkttyp: LWL Pigtailsatz
Anzahl Pigtails: 12 Stück
Fasertyp: Singlemode OS2 (9/125 µm)
Steckertyp: LC
Schliff: E9 / UPC
Farbkodierung: 1–12 nach internationalem Standard
Kabelfarbe: Farbig (je Faser unterschiedlich)
Faseraufbau: G.657.A1 (biegeunempfindlich)
Länge: 2 m
Einfügedämpfung: ? 0,3 dB
Rückflussdämpfung: ? 50 dB
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Anwendung: Spleißtechnik, Patchfelder, FTTH,
LAN/WAN

Lieferumfang:

Pigtailsatz (12 Pigtails) Farben 1-12 im Beutel incl. Messwerte<7p>

Technische Daten:
Art.-Nr. EAN Farbe Gewicht

IVPS12LCE9 0.083kg
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