iv.sys Datenblatt

LEVITON U-DQ(ZN)BH 2x12 OS2 1500n, Eca, G657A1

Universelle LWL-Innen-/AulRenkabel mit doppelten Blindeladern dienen als Hauseinfihrungskabel zur direkten Erd- oder
Rohrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen
kostengtinstigen und diinnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV -bestandig, metallfrel, langs und quer wasserdicht, zugfest,
Nagetier geschiitzt, halogenfrei-flammwidrig und sowohl fir Innenverlegung als auch fir direkte Erdverlegung (in
entsprechendem Sandbett) geeignet. Das Kabel weist eine doppelte Bindelader auf, was eine einfache Aufteilung auf 2
Bindel 412 Fasern ermdglicht.



M echanische Eigenschaften

e Zugentlastung: Langswasserdichte Bewicklung,

Glasroving Elemente

Aulendurchmesser, nominal: 8,0mm

Kabelgewicht: 60kg/km

UV-Bestandigkeit: Gut

Installation im Freien

Mit Nagetierschutz: Ja

Biegeradius (Regel) Wahrend der Installation: 60mm,

Dauerhaft 200mm

e Quetschtest: (Imin, reversibel) IEC 60794-1-21 E3
2.000 N/10cm

o Maximale Zugfestigkeit wahrend der Installation: IEC
60794-1-21 E1 1.500 N

e Dauerhafte Zugfestigkeit: IEC 60794-1-21 E1 450 N

Brandverhalten

e Flammwidrig: Gemaf3 EN/IEC 60332-1-2
e Brandlast: 1300 MJkm
¢ Brandverhatensklasse (geméald EN 13501-6): Eca

Kabelaufbau

o Rohrchenart: Gelgefillte Bindelader @2,8mm fur 2fo
bis 24fo

Wasser verstopft: Ja

Reilfleine: Ja

Bewehrung / Verstérkung: E-glass yarns

Material AuRenmantel: 1,2mm, Raucharm, halogenfrei
(LSOH)

Langswasserdicht

o Kabelfarbe: blau

e Faserzahl: 2x12 OS2

Thermische Eigenschaften
e Lagerung: -40°C bis +60°C
e Ingtallation: -15°C bis +40°C
e Betrieb: -30°C bis +70°C.
Optische Eigenschaften

¢ Brechungsindex bei 1310 nm: 1.467
e Brechungsindex bei 1550 nm 1.467
¢ Brechungsindex bei 1625 nm: 1.468

Lieferumfang:
Universalkabel 2x12 E9/125 OS2 as Ring oder auf einer Trommel

Technische Daten:

GF108S24WLU-ECA schwarz 0.07kg
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