
Datenblatt

IP66 Doppeldatendose Kat6A 2 Port inkl. Module

Die iv.sys IP66 Doppeldatendose mit Modultechnik Kat.6A. Die mitgelieferten Module sind
Spezialwerkzeugfrei anschließbar für AWG27-AWG22 Kabel. Verwendung von Standard RJ45
Anschlusskabeln ohne Spezialstecker. Das Gehäuse ist Staub und Wasserdicht durch eingelegte Dichtungen im
Gehäuse.

Ausführung: Aufputz-Netzwerkbox
Schutzart: IP66
Geeignet für: Innen- und Außenbereich
Anwendungen: 2x RJ45 Cat.6A Kupfer
Material: Technischer Kunststoff (Engineering-grade
Material)
Hohe Schlagfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
Alterungs- und verfärbungsbeständig bei langfristiger
Sonneneinstrahlung
Für hohe und niedrige Umgebungstemperaturen
ausgelegt
Umlaufende elastische Gummidichtung
Staubgeschützte, abgedichtete Konstruktion
Kabelzuführung aus vier Richtungen möglich
Drehbares Unterteil für flexible Kabelführung
In abschließbarer und nicht abschließbarer Ausführung
erhältlich
Farbe: grau
Inkl. 2x RJ45 Cat.6A Modul für AWG26-AWG22

Einsatzbereiche:

FTTH- und Telekommunikationsnetze
Outdoor-Netzwerkanschlüsse
IP-Kameras und Videoüberwachung
Wireless Access Points
Außenbereiche von Gewerbe- und Industrieanlagen
Parkplatz- und Sicherheitsnetzwerke
Industrieumgebungen, Werkstätten und Docks
Smart-City-Anwendungen

Lieferumfang:

IP66 Dose mit Keystone Modulen Cat.6A

Technische Daten:
Art.-Nr. EAN Farbe Gewicht

IVAPGIP66P2 4260330262585 0.8kg
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